
Power Ascender  
von ActSafe 
Verkauf · Schulung · Service

Ihr Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um die Produkte von ActSafe sowie 
viele weitere Ausrüstungsgegenstände und Schulungen 
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Ausrüstungsfachhandel:

· ActSafe-Winden (Vertrieb und Service)

· PSA für Handwerk, Industrie, Windenergie

· PSA für Industriekletterer/FISAT SZP

· Seile für Industriekletterer/FISAT SZP 

Schulung: 

· PSA gA für Industrie und Windenergie

· Industrieklettern, FISAT SZP 

· GWO

· ActSafe-Schulung nach Herstellervorgabe

zitras Gesellschaft für  
sichere Höhenarbeiten mbH
Lessingstrasse 84, Haus 25c  · 13158 Berlin
Tel.: +49 30 417282-0  ·  Fax: +49 30 417282-29
info@zitras.com  
www.zitras.com  w
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Seit 25 Jahren kompetente Anwenderschulungen



Foto: paul-langrock.de

ActSafe Power Ascender

ActSafe steht für professionelle und leistungsstarke  
Seilwinden. Sie ermöglichen das Heben und Ablassen von 
Personen und Lasten mit flexibel einsetzbaren Winden. 
ActSafe-Winden werden seit 1997 weltweit für Arbeiten an 
Windenergieanlagen und in unterschiedlichen Bereichen 
von Industrie / Handwerk  eingesetzt.

Alles aus einer Hand

Beratung und Verkauf von Winden und Zubehör  
(Seile, Anschlagmittel, Gurte etc.)

Produktschulung nach Herstellervorgabe  
nach aktuellem Rahmenprogramm

Service & Wartung 
jährliche Revision und Reparaturarbeiten

Rent-a-winch 
Verleih von ActSafe-Winden und Zubehör

Seil: Halbstatisches Seil EN1891A, 11 mm
Motor: elektrisch
Zulässige Nutzlast: 200 kg
Aufstiegsgeschwindigkeit: 0–24 m/min
Akku-Reichweite: 200 m bei 100 kg Last
Ladezeit: 80 min
Gesamtgewicht (inkl. Akku): 13 kg
Reichweite Fernbedienung: bis zu 150 m

Die akkubetriebene Winde ActSafe ACX ermöglicht einen 
abgasfreien und überaus leisen  Zugang. Über das einfache 
Bediensystem  können  Personen oder Lasten sicher und 
zügig auf- und abwärts befördert werden. Mit der dazuge-
hörigen Fernbedienung lässt sich die Winde bis zu einer 
Reich weite von 150 Metern steuern. 

Die benzinbetriebene Winde ActSafe PMX mit 4-Takt-
Motor garantiert einen leistungsstarken Zugang. Ihre 
einfache Bedienbarkeit macht sie zu  einer hervor- 
ragenden Auf- und Abfahrunterstützung  für Personen, 
Material und Ausrüstung. Der neu  in tegrierte Abstiegs-
hebel gestaltet das Abseilen/ Ablassen besonders  
anwenderfreundlich.

Seil: Halbstatisches Seil  
EN1891A, 11 mm
Motor: 4-Takt-Benzinmotor
Zulässige Nutzlast: 250 kg
Aufstiegsgeschwindigkeit: 0–17 m/min
Reichweite: 750 m bei 100 kg Last
Kraftstoff: bleifreies Benzin 91 Oktan
Gesamtgewicht: 13 kg
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