TECHNISCHE DATEN

Seil

Zulassige Nutzlast
Aufstiegsgeschwindigkeit

Akku-Reichweite

Halbstatisches Seil zum Heben von Personen
EN1891A

11 mm oder ActSafe Hebeseil fur Geréte
200 kg
0-24 m/min

200 m mit 100 kg Last

Das Seil muss vor der erstmaligen
Verwendung gewassert werden.
Siehe Benutzerhandbuch.

Stufenlose Einstellung.

Bei 20°C, kontinuierlicher Aufstieg.
Siehe Benutzerhandbuch.

Ladezeit 80 min
Temperaturbereich -20 bis + 40°C
Gesamtgewicht, einschl. Akku 13 kg
Abmessungen 33 x28x27 cm
Fernbedienungsreichweite Bis zu 150 m

Test dynamische Belastung

Wasser-/Staubbesténdigkeit IP 55

Das ausdauernde ActSafe Hebesystem

Nutzen Sie die ACX mit dem tragbaren ActSafe
Netzgeréit stationar, verfiigen Sie liber das perfekte
System zum Heben von Personen oder Geréaten.

So einfach geht’s:

a SchlieBen e Verbinden e Sie kénnen
Sie das Sie den ACX jetzt mit
Netzgerat an Ascender dem Heben

eine geerdete mit dem beginnen.
Steckdose an Netzgerat

ActSafe Systems AB
Sagbacksvégen 13
SE-43731 Lindome,
Sweden

1,25 x Zulassige Nutzlast

Die Fernbedienung muss
Sichtkontakt mit der Seilwinde
haben, um eine maximale Sicherheit
und Reichweite zu gewahrleisten.
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KOMPAKT UND i
INTELLIGENT

VOLLKOMMEN

Die ACX wurde von Beginn an entwickelt, um das
modernste und dabei benutzerfreundlichste Geréat
ihrer Art auf dem Markt zu sein.

Leicht A

13KG

Schnell

25

M/MIN

Selbstsperrendes
integriertes Seilauf-
nahmesystem (zum
Patent angemeldet)

e Fernbedienung
mit einer Reichweite
von bis zu 150 m

Einfach einzubauender BATTERIE-
und schnell aufladbarer BETRIEBEN
Akku mit intelligentem elektr- .

bis zu 200 m

onischen Managementsystem mit 100 kg Last

Robuster y ActSafe leistet seit 1997 fir taktische Vorgéange, zum
Pionierarbeit bei der Entwicklung Erforschen von aktiven Vulkanen in
von angetriebenen seilbasierten entlegenen Inseln, fur komplizierte

Rettungseinsétze in Bergregionen,
zum Heben von zerbrechlichen
Glasplatten auf Wolkenkratzer und
zur Bereitstellung von wichtiger
logistischer Unterstitzung in
Offshore-Windturbinen eingesetzt.

Hebeldsungen, die die Anforderungen

Schutz unserer Kunden bertcksichtigen.

Die ActSafe Power Ascenders
stellen eine geniale Kombination
einer leistungsstarken batterie-
betriebenen Seilwinde mit einem
kompakten, leichten Dies sind jedoch nur einige der
vielen moglichen Anwendungen,
die Sie mit einem ActSafe Power
Ascender durchfihren kénnen
und die Anzahl der Anwendungs-
bereiche wachst weiter.

Einfacher Betrieb
Uber bidirektionalen Gashebel
(zum Patent angemeldet) und benutzerfreundlichen Design
dar. Sie legen die Mdéglichkeiten fur
das Arbeiten in vertikalen Arbeit-

sumgebungen einfach neu fest.

.

Schneller Aufbau
mit einzigartigem
Seilaufnahmesystem
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ActSafe Power Ascenders
— setzen Sie sich hdhere Ziele.

Die Power Ascenders
werden weltweit erfolgreich
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VIELSEITIGKEIT

BEIM HEBEN

HEBEN VON
LASTEN

Der einfache und schnelle
Aufbau sowie die unkomplizierte
Benutzerschnittstelle machen

den batteriebetriebenen und
doch Uber eine hohe Hubleis-
tung verfligenden ActSafe Power
Ascender zum perfekten Gerat fur
eine Vielzahl von Hebevorgangen.

Die Darstellungen zeigen vier
haufig verwendete Konfigura-
tionen fur das Heben von
Lasten. Fur eine Beratung
Uber spezielle Konfigurationen
wenden Sie sich bitte an lhren
ActSafe Produktexperten.

HEBEN VON PERSONEN

Der ACX Power Ascender
fungiert als personlicher

Aufzug und professionelles
Positionierungssystem, mit dem
der Bediener den erforderlichen
Arbeitsort mihelos auf sichere,
schnelle und einfache Weise
erreichen kann.

Fur das Heben von Personen
gelten die grundlegenden
Vorschriften flr das Arbeiten
an Seilen und insbesondere
die Verwendung eines
Sicherungssystems. Die
Darstellung zeigt den Standard-
aufbau fur das Heben von
Personen. Fur eine allgemeine
Beratung Uber Konfigurationen
wenden Sie sich bitte an Ihren
ActSafe-Produktexperten.

Oben montiert
Grundlegender
Aufbau

Laufende Seilwinde
Verwendung nur
durch Experten

-
N

Unten montiert
Grundlegender
Aufbau

Rolle
Verwendung nur
durch Experten




